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HUBER kompaktanlegg ROTAMAT® Ro5

Originalen – med velprøvde mekaniske komponenter for forbehandling

Ved hjelp av et HUBER ROTAMAT® Ro5 kompaktanlegg løses fem trinn i en maskin.

1. Finsiling – tilpasset lokale forhold. Leveres med:

HUBER finsil ROTAMAT® Ro1: Spaltebredde 6–10 mm

HUBER siltrommel ROTAMAT® Ro2/RPPS: Spaltebredde 1–6, hullplate 1–8 mm

HUBER skruesil ROTAMAT® Ro9: Spaltebredde 1–6 mm, hullplate 1–8 mm

HUBER hullplatesil EscaMax®: Hullstørrelse 1–10 mm

2. Renseavfallsbehandling – tilpasses etter valg av sil ovenfor.

ROTAMAT®-siler inneholder en ristgodspresse. Vaskepresse for ristgods med avvanning og komprimering (IRGA-systemet) leveres
som et alternativ. I dette tilfellet kan renseavfallet under gunstige forhold avvannes opptil 45 % TS-innhold.

En egen vaskepresse for ristgods WAP® er vanligvis installert bak vår hullplatesil EscaMax®. Avhengig av hvilken type WAP® som
brukes, kan TS-innholdet i renseavfallet komme opp i 50 % TS under gunstige forhold.

3. Sandseparering – tilpasses avhengig av separeringsbehov

Sandfanget på vårt ROTAMAT® kompaktanlegg er utformet i henhold til internasjonale standarder, eller er tilpasset kundens spesifikke
krav og ønsker. Sandfellen leveres som luftet eller uluftet. Hvorvidt sandfellen skal være luftet eller uluftet avhenger blant annet av
forholdet mellom tilsiget i perioder med regn og tørke, eller om det planlegges flere sandbehandlingssystemer.

4. Fjerning av sand og grus

Den sedimenterte sanden samles opp fra bunnen av sandfellen i en horisontal sandskrue. En skrå sandskrue rører, avvanner og
transporterer sanden bort. Den utskilte sanden glir fra den øverste enden av skruen inn i en beholder eller sandvasker RoSF4 (valgfritt).
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Fordeler

Fordelene med HUBER kompaktanlegg ROTAMAT® Ro5

<ku>Finsiling – tilpasset lokale behov

Vaskepresse for ristgods

Avvanning av renseavfall

Sandutskilling

Sandavvanning

Ventilasjon av sandfelle

Utskillingseffekt ved Qmax: 90 % ved kornstørrelse 0,20 mm til 0,25 mm

Gjennomstrømningskapasitet opptil 300 l/s

Eget fettfang med halvautomatisk fettfjerning

Innkapslet enhet, minimal lukt

Frostbeskyttelse for utendørs installasjon (valgfritt)

Installasjon over eller under bakken

Mer enn 800 installasjoner over hele verden

5. Separering og fjerning av fett (valgfritt)

Separering av fett er mulig ved bruk av den luftede sandfellen. Fettet samles i et eget kammer der skillet mellom sandfellekammeret og
fettoppsamlingskammeret består av en delvis nedsenket innfelt skumsil. Det flytende fettet og oljen skilles fra vannoverflaten av en
skrape som sakte trekkes av en vaier i rustfritt stål. Skraperen er formet slik at den fjerner nesten alt flytende materiale fra fettfanget.

1. Finsiling

Avhengig av de spesifikke forutsetningene samt påfølgende prosesstrinn:

• HUBER finsil ROTAMAT® Ro1: Spaltebredde 6–10 mm
• HUBER siltrommel ROTAMAT® Ro2/RPPS: Spaltebredde 1–6, hullplate 1–8 mm
• HUBER skruesil ROTAMAT® Ro9: Spaltebredde 1–6 mm, hullplate 1–8 mm
• HUBER hullplatesil EscaMax®: Hullstørrelse 1–10 mm
• STEP SCREEN® SSF: Spaltebredde 3–6 mm

 

2. Behandling av renseavfall

• Alle de ovennevnte ROTAMAT®-silene inneholder en ristgodspresse. Vaskepresse for ristgods med avvanning og komprimering
(IRGA-systemet) leveres som et alternativ. I dette tilfellet kan renseavfallet under gunstige forhold avvannes opptil 45 % TS-innhold.
•En egen vaskepresse for ristgods WAP® er vanligvis installert bak vår STEP SCREEN® SSF og hullplatesil EscaMax®. Avhengig av
hvilken type WAP® som brukes, kan TS-innholdet i renseavfallet komme opp i 50 % TS under gunstige forhold.

 

3. Sandutskilling

Sandfellen på vårt ROTAMAT kompaktanlegg® er utformet i henhold til internasjonale standarder eller i henhold til kundens spesifikke
krav og ønsker. Sandfellen leveres som luftet eller uluftet. Hvorvidt sandfellen skal være luftet eller uluftet avhenger av en rekke
kriterier, for eksempel forholdet mellom innstrømmingen i perioder med regn og tørke, og om det er planlagt flere
sandbehandlingssystemer.

4. Fjerning av sand og grus

Den sedimenterte sanden samles opp fra bunnen av sandfellen i en horisontal sandskrue. En skrå sandskrue rører, avvanner og
transporterer sanden bort. Den utskilte sanden glir fra den øverste enden av skruen inn i en beholder eller sandvasker RoSF4 (valgfritt).

5. Utskilling og fjerning av fett (valgfritt)

Separering av fett er mulig når du bruker den luftede sandfellen. Fettet samles i et eget kammer der skillet mellom sandfellekammeret
og fettoppsamlingskammeret består av en delvis nedsenket innfelt skumsil. Det flytende fettet og oljen skilles fra vannoverflaten av en
skrape som sakte trekkes av en vaier i rustfritt stål. Skraperen er formet slik at den fjerner nesten alt flytende materiale fra fettfanget.
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Laget helt av rustfritt stål.

Nedlastinger
[Norsk] Brochure: HUBER Complete Plant ROTAMAT® Ro5 [pdf, 307 KB]

Case Studies
When big ROTAMAT® Ro5 machines find their place

Grit washing in grit trap: Complete Plant plus grit washing plant

Romanos Hotel - Greece

Konstruksjonsskisse

Medier
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More products of this group: KompaktanleggMore products of this group: Kompaktanlegg

HUBER kompaktanlegg Hydro Duct ROTAMAT® Ro5 HD

HUBER Coanda kompaktanlegg ROTAMAT® Ro5 C

Animation: HUBER Complete Plant
ROTAMAT® Ro5 HD

https://www.youtube.com/watch?
v=BKPMhiNjmRI

Video: Complete wastewater
treatment at the Øygarden WWTP
in Norway

https://www.youtube.com/watch?
v=KU2awn3DP68
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