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HUBER trommelsil LIQUID

Pålitelig finsiling med maksimal utskillingseffektivitet

HUBER trommelsil LIQUID er tilgjengelig i forskjellige utførelser og er egnet for flere anvendelser på området utskilling av faste partikler
fra væsker. Avhengig av de spesielle kravene til anvendelsen, kan trommelen utstyres med netting, hullplate med stjernedesign og
spalte. Den kan installeres enten i kanal eller tank.

HUBER trommelsil LIQUID maksimerer utskillingen av faste partikler som hår og fiber, og beskytter påfølgende membranfiltersystemer.
Silkonstruksjonen gir en stor våt overflate, noe som betyr lav silhastighet til tross for store gjennomstrømninger. Filtermatten som
bygges opp, maksimerer reduksjonen av COD og BOD.

Konstruksjon og funksjon
Det som er spesielt med HUBERs trommelsil LIQUID, er dens innløpskammer som er horisontalt installert i 
kanal eller tank. Avløpsvannet som skal behandles, renner gjennom innløpskammeret fra innsiden til utsiden. Mens avløpsvannet
strømmer gjennom den åpne enden på forsiden og inn i innløpskammeret, blir de faste partiklene holdt tilbake i trommelen. En spesiell
effektiv tetning mellom kanalen og den fremre åpningen på innløpskammeret hindrer at ubehandlet avløpsvann strømmer forbi
innløpskammeret.

De faste partiklene fester seg til trommelens overflate, noe som fører til gradvis tilstopping av overflaten. Dette fører til at vannstanden i
silen stiger oppstrøms. Når den forhåndsinnstilte maksimale vannstanden er nådd, begynner innløpskammeret å rotere for å rengjøre
siloverflaten. På toppen sprøyter en spylerampe vann på overflaten av trommelen fra utsiden for å fjerne de faste partiklene og skylle
dem ned i et kar inne i innløpskammeret, hvorfra renseavfallet mates ut ved hjelp av tyngdekraften

Silen er utstyrt med en høytrykksvasker (180) bar som renser innløpskammeret ekstra grundig to til tre ganger/dag. Siltrådduken er
laget av rustfritt stål, noe som betyr at silen kan håndtere store variasjoner i gjennomstrømningen.

Modellvarianter

Trommelsil LIQUID ww (wedge wire)

Spalter med størrelsen 0,5/1/2/3 mm

Retensjon av renseavfall ved gjennomstrømninger opptil 10 000 m³/t per maskin
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Fordeler

Det er klare fordeler med HUBER trommelsil LIQUID

Stor gjennomstrømningskapasitet – maksimal utskillingseffekt

Enkelt vedlikehold

Lave driftskostnader, ingen nettutskifting

Lang levetid

Valgfri høytrykksrengjøring som reduserer behovet for vedlikehold

For installasjon i kanal eller tank

Mange forskjellige anvendelser

Maksimal rustbeskyttelse takket være konstruksjon i rustfritt stål

En skreddersydd løsning som passer for alle anvendelser

Kommunale og industrielle anvendelser

Primært og sekundært behandlingstrinn

Beskyttelse av membranfilteranlegg

Utskifting av primære sedimenteringsbassenger

Mindre belastning på det biologiske behandlingstrinnet ved å redusere COD/BOD og filtrerbare partikler

Behandling av vann som brukes til kjøling

Avløpsvann fra bryggerier

Anlegg der sjø eller elv er mottakere

Siling av overflatevann

Nedlastinger
Brochure: HUBER Drum Screen LIQUID [pdf, 644 KB]

Case Studies
Implementation of economically efficient septic tank systems in the range of 10,000 to 20,000 p.e.

Typiske bruksområder: Mekanisk forbehandling på avløpsrenseanlegg, industrielle anvendelser for utskilling av faste partikler fra
væsker

Trommelsil LIQUID pp (hullplate)

Hullplate med hullstørrelse 1,5/2/3 mm

Stor utskillingseffekt og retensjon av fiber og hår

Typiske bruksområder: Beskyttelse av membranfilteranlegg og MBBR-prosesser

Trommelsil LIQUID star (hullplate, foldet)

Hullplate (foldet) med hullstørrelse 1/1,5/2 mm

Økt siloverflate gir høyere gjennomstrømninger, effektiv utskilling og retensjon av fiber og hår

Typiske bruksområder: Beskyttelse av membranfilteranlegg og MBBR-prosesser

Trommelsil LIQUID nett

 

Maskevidde fra 0,2 til 1,0 mm

Maksimal utskillingseffekt og reduksjon av COD og BOD med 20–40 %

Typiske bruksområder: Mindre belastning på det biologiske behandlingstrinnet, som erstatter det primære sedimenteringsbassenget,
optimalt for anlegg der hav er mottaker i henhold til kapittel 14. i Norge.
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HUBER Drum Screen LIQUID - innovative overall process succeeds in Norway

Busy - the mobile plants with HUBER Drum Screen LIQUID help in planning and operation

HUBER supplies a process system as replacement for the primary settling tank

Carbon removal with HUBER fine screening technology – a success story

New product HUBER Drum Screen LIQUID: Increasing requirements need adapted solutions

Mechanical wastewater pre-treatment for membrane bioreactors

Konstruksjonsskisse

More products of this group: MikrosilerMore products of this group: Mikrosiler

HUBER membransil ROTAMAT® RoMem

HUBER trommelsil RoMesh®

Animation: HUBER Drum Screen
LIQUID

https://www.youtube.com/watch?
v=v-GIfMcQ_nw

Animation: HUBER CarbonWin®
Process

https://www.youtube.com/watch?
v=60SHSH7XwTg

Video: Complete wastewater
treatment at the Øygarden WWTP
in Norway

https://www.youtube.com/watch?
v=KU2awn3DP68
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HUBER platefilter RoDisc®
10 Apr 2024 16:24:49 4/4

/no/produkter/grov-og-finsiling/finsiler/huber-platefilter-rodiscr.html

	HUBER trommelsil LIQUID
	Pålitelig finsiling med maksimal utskillingseffektivitet
	Konstruksjon og funksjon
	Modellvarianter
	Trommelsil LIQUID ww (wedge wire)
	Trommelsil LIQUID pp (hullplate)
	Trommelsil LIQUID star (hullplate, foldet)
	Trommelsil LIQUID nett

	Fordeler
	Det er klare fordeler med HUBER trommelsil LIQUID
	En skreddersydd løsning som passer for alle anvendelser

	Nedlastinger
	Case Studies
	Konstruksjonsskisse
	More products of this group: Mikrosiler


